
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

คู่มือการใช้งาน P R 9  
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1.  ส่วนประกอบของเคร่ือง  

1.1  

 

-   เคร่ืองพมิพ์ PR 9 (1) 

-   สายไฟ Power Cord (2) 

-   ตลบัหมึก PR 9 Cartridge (Ribbon Cassette) (3) 

-   คู่มือการใชง้าน  (4) 

-   คอนฟิกเคร่ืองพิมพ ์(5) 

-   CD-ROM คู่มือการใชง้าน (6) 
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1.2  ข้อควรระวงัในการติดตั้ง  
  



-   วางเคร่ืองพิมพใ์หห่้างจาก บริเวณท่ีมีเคร่ืองท าความร้อน และห่างจากเคร่ืองท าความเยน็ (air conditioner).  

 

-   หลีกเล่ียงการติดตั้งเคร่ือง บริเวณท่ีมีความช้ืน และถูกแสงแดดโดยตรง.  



-   หลีกเล่ียงการติดตั้งเคร่ืองบริเวณท่ีมีฝุ่ น 

 
-   การต่อสายไฟเขา้เคร่ือง ไม่ควรใชต้่อพว่งกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ 

 
-    การต่อสายไฟเขา้เคร่ือง ควรตอ่สายดินลงกราวดด์ว้ย 
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ลกัษณะเคร่ืองพมิพ์   

1.3.1 ด้านหน้า  


-   ฝาบนเคร่ืองพิมพ ์(1) 

-   หนา้ปัดควบคุมเคร่ืองพิมพ ์(2) 

-   หนา้จอแสดงผล (3)  

-   ช่องใส่กระดาษดา้นหนา้ (4) 

-   สวทิชเ์ปิด ปิด (5)  

-   ฐานล่างเคร่ืองพิมพ ์(6)  

1.3.2 ด้านหลงั  



-   ช่องเช่ือมต่อสาย Serial Interface Connector (7) 

-   ช่องเช่ือมต่อสาย Parallel Interface Connector (8) 

-   ช่องทางเดินกระดาษ (9)  

-   ช่องเสียบสายไฟ (10) 

-   คณุสมบตัิทางไฟฟ้า (11) 

 



1.3  
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1.4  การใส่ผ้าหมกึ  

  

รายละเอยีดตลบัหมกึ: 

-   ท่ีหมนุผา้หมึก (หมุนตามทิศทางลูกศร) (2) 

-   สลกัลอ็กตวัหมึกกบัตวัเคร่ือง (3)  

-   บลอ็กตวัยดึ ตวัตลบัหมึกกบัตวัเคร่ืองพิมพ ์(4)  

-   ผา้หมึก (5)  

-   ตวัลอ็กผา้หมึกกบั หวัพิมพ ์(6) 

การใส่ผ้าหมกึ:  

-   ปิดเคร่ืองพิมพก่์อน. 

-   ดึงตวัลอ็กผา้หมึกออกจากตวัตลบัหมึก (6) โดยเลือนออกจากตลบัหมึก (1). 

-   เปิดฝาเคร่ืองพิมพ ์(ยกข้ึน).  

-   ดนัคานสีเขียวยกข้ึน  (9) ไปทางขา้งหลงัจนกระทัง่เขา้ลอ็ก. 

-   เล่ือนหวัพิมพ ์(10) มาไวต้รงกลาง.  

-   ใส่ตวัลอ็กในต าแหน่งท่ี (3) ทั้ง 2 ดา้นของตลบัหมึก  (1) ในช่องของตวัเคร่ืองพิมพท่ี์ช่อง  (11) 

-   หลงัจากนั้นใหด้นัตลบั ดงัรูป ดนัไปจนเขา้ลอ็ก  

1-5  
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-   ใส่ตวัลอ็กผา้หมึก (6) ท่ีหวัพิมพ ์(10) และกดดนัข้ึนทั้ง 2 ขา้ง โดยใหต้วัลอ็ก (12) บนตลบัหมึก  (6) เขา้ลอ็กท่ีเคร่ืองพิมพ.์  

-   เล่ือนหวัพิมพ ์ซา้ย ขวา เพ่ือเช็คตลบัหมึกวา่ แน่หรือไม่  

   ดึงคนัโยกสีเขียว เขา้หาตวั (9)  จนเขา้ลอ็ก 

-   ปิดฝาครอบเคร่ืองพิมพ ์

1-6  
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หลงัจากเปิดเคร่ือง :  
-   ไฟท่ี  ON (1) จะสวา่ง 

-   ไฟ READY (2), STATION 1 (3), and STATION 2 (4) จะดบั 
-   หวัพิมพจ์ะเล่ือน เพื่อเช็คสถานะเคร่ืองพิมพ ์ 

-   สุดทา้ยไฟ  ON  จะติดหลงัจากเคร่ืองพิมพเ์ชค็สถานะตวัเองเรียบร้อยแลว้  
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1.5  

1.5.1 การพมิพ์ Selftest  

ขั้นตอนการกดปุ่ม  

ปุ่ม KEY  

 

กดปุ่ ม [STATION 2] และ  [COMPRESS]  

(พร้อมกนั)  

 

กดปุ่ ม [COMPRESS]  

หน้าจอแสดงผล 
 
OFF-LINE MODE  

MENU SETUP  

 

 

OFF-LINE MODE  

MENU PRINTING  

 

MENU PRINTING  

INSERT A4 SHEET  

 

 

MENU PRINTING  

PRINTING; WAITING...  

กดปุ่ ม [STATION 2]  

กดปุ่ ม [STATION 2]  

กดปุ่ ม [STATION 2] และ  [COMPRESS]  

(พร้อมกนั)  เป็นการออกจาก โหมด  Selftest 

MENU PRINTING  

FINISH; PRESS STAT2  

 

OFF-LINE MODE  

MENU PRINTING  

 

PR9 SERIAL1 OLIVETTI  

ON-LINE  

การทดสอบการพมิพ์  

กดปุ่ ม [STOP]  

ใส่กระดาษ A4 ระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพท์ างาน 

ท่ีหนา้จอ LCD จะแสดงผล PRINTING  

PROFESSIONAL HI-TECH CARD CO.,LTD. www.procard.co.th Tel : 0 2906 5300 Fax : 0 2906 5301



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

  

1.5.2  ข้อมูลทีไ่ด้จากการพมิพ์ Selftest Printing   

ส าหรับค่าต่าง ๆ นั้นอาจจะแตกตา่ง กนัไปตามค่าท่ีผูใ้ชง้านจะก าหนด  
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1.5.3 การพมิพ์ Dr. Grauert (print a letter)  

ขั้นตอนการกดปุ่ม  
ปุ่ ม KEY  

 

กดปุ่ ม[STATION 2] และ  [COMPRESS]  

(พร้อมกนั)  

กดปุ่ ม [COMPRESS]  

 

            
         กดปุ่ ม [COMPRESS] 

 

 
กดปุ่ ม [STOP]  

 

 
กดปุ่ ม [COMPRESS] 

 
 
 
กดปุ่ ม [STOP]  

 

 
ใส่กระดาษ A4 ระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพท์ างาน 
ท่ีหนา้จอ LCD จะแสดงผล PRINTING  

 

 

 
กดปุ่ ม[STATION 2]  

 
 

กดปุ่ ม[STATION 2] และ  [COMPRESS]  

(พร้อมกนั)  

   

หน้าจอแสดงผล  

 
OFF-LINE MODE  
MENU SETUP  

 

OFF-LINE MODE  

MENU PRINTING  

 

OFF-LINE MODE  

PRINTING TEST  

 

PRINTING TEST  

USER'S GUIDE  

 

PRINTING TEST  

Dr. Grauert  

 

Dr. Grauert  

INSERT A4 SHEET  

 

PRINTING TEST  

PRINTING; WAITING...  

PRINTING TEST  

FINISH, PRESS STAT2  

 

PRINTING TEST  

Dr. Grauert  

 

PR9 SERIAL1 OLIVETTI  

ON-LINE  
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2-1  

2.  การท างานของเคร่ืองพมิพ์ 

ส่วนต่าง ๆ ของปุ่ ม ควบคุมการท างาน  2.1  

1  จอ Liquid Crystal Display (LCD) แสดงผลได ้2 บรรทดั 
การแสดงผลของ ไฟ LED จะติด เฉพาะ ไฟสีเขียวท่ี ON ในตอนเปิดเคร่ือง 
และถา้เปิดฝาครอบเคร่ืองพิมพข้ึ์น จะมีขอ้ความท่ีหนา้จอแสดงวา่  (PLEASE CLOSE COVER)  

และถา้ปิดฝาครอบเคร่ืองลง  ก็จะเขา้สู่โหมด Online mode  

2  Online LED  

3   Ready LED  

 

 

4   Station 1 LED  

 

 

5   Station 2 LED  

(ไฟท่ี LED จะกระพริบเม่ือมีขอ้มูลส่งเขา้มาท่ีเคร่ืองพิมพ)์  

 

 ไฟจะติดเม่ือ ผูใ้ชท่ี้ 1 ส่งงานพิมพ ์(เม่ือต่อ serial port) 
 
ไฟจะติดเม่ือ ผูใ้ชท่ี้ 2 ส่งงานพิมพ ์(เม่ือต่อ serial port) 
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2.2  หน้าทีต่่าง ๆ ของปุ่ มกด 

 
 

การเปลีย่นโหมด On-line Mode / Off-line Mode  

การกดปุ่ม  [STOP] จะเป็นการเปล่ียนโหมด  Off-line Mode และ On-line Mode  

และถา้กดปุ่ม  [STOP] อีกคร้ังจะเป็นการเลือก On-line Mode หรือ Off-line Mode 
ใหดู้ท่ีจอ Lcd จะแสดงวา่เป็นโหมด ใดอยู ่โดยเคร่ืองพิมพจ์ะพร้อมพิมพเ์ม่ือ อยูใ่น 

โหมด On-line Mode 

การเข้าในส่วนของ Menu-Mode  

ใหก้ดปุ่ม  [STATION 2] และ [COMPRESS] พร้อมกนั  

 

รูปโหมดต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการ ตั้งค่า 
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การใช้งานปุ่ มต่าง ๆ ในโหมดการตั้งค่า Menu Mode  

กดปุ่ม [STATION 2] และ [COMPRESS] พร้อมกนั จะเป็นการเขา้สู่โหมด   MENU SETUP  

 

การใชง้านปุ่มต่าง ๆ ใน Menu Mode :  

-   ปุ่ ม [FEED/EJECT]                      ใชใ้นการเล่ือนไปค่าท่ีอยูก่่อนหนา้น้ี. 

 -    ปุ่ ม   [COMPRESS] 

 -     ปุ่ ม  [STOP] 

 -     ปุ่ ม [STATION 2] 

         ใชใ้นการเล่ือนไปค่าท่ีอยูห่ลงัจากหนา้น้ี  

         ใชใ้นการเลือกค่าท่ีจะใชง้าน 

          ใชใ้นการถอยหลงักลบัไป  menu ก่อนหนา้น้ี.  

3. การจ าลองการใช้งานของเคร่ืองพมิพ์ไปเป็นเคร่ืองพมิพ์ต่าง ๆ ใน เคร่ืองพมิพ์   PR 9  

     เคร่ืองพิมพ ์ PR 9 printer สามารถจ าลองเป็นเคร่ืองพิมพต์่าง ๆ ดงัน้ี:  

-   OLIVETTI  

-   OKI  

-   IBM 

-   LQ 

-   IBM 9068 

 

โดยสามารถเปล่ียนโหมดการจ าลองเคร่ืองพิมพ ์ไดท่ี้โหมด menu setup.  

 

3.1     รายละเอยีด ของโหมด Menu Setup   

MENU SETUP จะมีอยู ่10 หวัขอ้ ดงัน้ี  

   SELECT CURRENT MACRO 

   SELECT USER TO SETUP 

   CONFIGURE 

   OPTION TRACTOR 

   OLIVETTI CONFIGURE 

   OKI CONFIGURE 

   IBM CONFIGURE 

   LQ CONFIGURE 

   IBM 9068 CONFIGURE 

   LANGUAGE 

   SAVE PARAMETERS 
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3.1.1 การเลอืก MACRO  

เคร่ืองพิมพ ์Pr 9 สามารถเลือกรูปแบบการใชง้านท่ีแตกต่างกนัได ้3 รูปแบบตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

ใน MACRO 1 , MACRO 2 และ  MACRO 3.  

โดยใชก้ารกดปุ่ม  [STOP] ในการเลือกท่ีจะใชง้าน โดย macro ท่ีเลือกใชง้านจะแสดงท่ีหนา้จอ.  

และถา้ตอ้งการเปล่ียนไปใช ้ MACRO  อ่ืน ๆ ก็สามารถเปล่ียนไดโ้ดยการกดปุ่ม  [COMPRESS] ไปจน 

ถึง MACRO ท่ีเราตอ้งการใชง้านก็ใหก้ดปุ่ม  [STOP] เพื่อเลือก MACRO นั้นมาใชง้าน.  

เคร่ืองพิมพจ์ะ เรียกค่า MACRO  นั้นมาใชง้านทนัที.  

 

 
3.1.2 การตั้งค่า เคร่ืองพมิพ์   

หมายเหตุ :  การท่ีเป็นตวัพิมพ ์หนาจะเป็นค่าท่ีก าหนดมาจากโรงงาน 

CONFIGURE  

ตวัเลอืก  

 

NO  

YES  

          ค าอธิบาย  

 

เป็นการเรียกค่า เดิมจากโรงงานมา
ใช ้โดยให้เลือก YES แลว้กด   

       หัวข้อ  

 

RESUME DEFAULT VALUE  

        หมายเหตุ 
 

ใชใ้นกรณี ท่ีค่าต่า ง ๆ ถูกตั้งค่า
ไว ้อาจจะไม่ถูกตอ้ง ก็ท  าการ
เรียกค่าจากโรงงาน ข้ึนมาก่อน 
แลว้จึง ตั้งค่าต่าง ๆใหมี อีกคร้ัง 

 

[STOP] เป็นการยนืยนัการใชง้าน 

  

 
เลือก พอร์ตการเช่ือมต่อ ท่ีตอ้งการ 
ใชง้าน.  

.  

INTERFACE  

RS1 EMULATION  

DUAL  

INTERFACE  

SERIAL1  

CX  

 

OLIVETTI  

OKI  

IBM  

LQ1600K  

IBM 9068  

DUAL หรือ  CX  จะเลือกใช ้เม่ือ 
การ์ด เช่ือมต่อถูกติดตั้ง.  

เลือกจ าลองเคร่ืองพิมพ ์ในโหมด 
Serial port 
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จะ ตั้งค่าได ้เม่ือ  

MODIFY RS1  

CONFIG  

ถูกตั้งค่าเป็น YES  

จะ ตั้งค่าได ้เม่ือ  

MODIFY RS1  

CONFIG  

ถูกตั้งค่าเป็น YES  

จะ ตั้งค่าได ้เม่ือ  

MODIFY RS1  

CONFIG  

ถูกตั้งค่าเป็น YES  

จะ ตั้งค่าได ้เม่ือ  

MODIFY RS1  

CONFIG  

ถูกตั้งค่าเป็น YES  

   
   
   
   

CONFIGURE  

ตวัเลอืก  

 

NO  

YES  

       หัวข้อ  

 

 

MODIFY RS1 CONFIG  

BAUD RATE (RS1)  2400  

4800  

9600  

19200  

BITS/CHARACTER (RS1)  87  

ค าอธิบาย  

ถ้า YES จะเป็นการตั้งค่าส่วนของ 

Baud Rate, bits/character, parity  

and stop bit.  

NO จะไม่ใชก้บั CX EMULATION .  

 

เป็นค่าความเร็วในการ รับ ส่งขอ้มูล 
โดยจะตอ้ง ตั้งค่าให้ตรงกบั 
คอมพิวเตอร์ ดว้ย 

  

 

 

 

เลือกค่า bit ระหวา่ง 8 กบั 7 .  

หมายเหตุ  

จะ ตั้งค่าได ้เม่ือ  

MODIFY RS1  

CONFIG  

ถูกตั้งค่าเป็น YES  

PARITY (RS1)  NONE  

EVEN  

ODD  

ค่าตรวจสอบการส่งขอ้มูล โดย even 

หรือ  odd  parity bit.  

STOP BITS (RS1)  12  เลือกค่า  stop bits ระหวา่ง 1 กบั  2.  

DSR (RS1)  NO  

YES  
SERIAL 1 สญัญาณเป็น DSR  

หรือไม่.  

CX EMULATION  IBM  

LQ 1600K  

IBM 9068  

OLIVETTI  

OKI  

เป็นการเลือก ต่าการจ าลองเคร่ือง
เป็นพิมพใ์น ส่วนParallel port:  

CX STROBE EDGE  RISING EDGE  

FALLING EDGE  

DRAFT SPEED  

LQ TYPE  

NEEDLES SWITCH  

NORMAL  

HIGH SPEED  

 

NLQ1  

NLQ2  

LQ2  

 

YES  

NO  

เลือกสญัญาณstrobe signal (CX ).  

 
 

 

เลือกโหมดความเร็วในการพิมพ ์ 

ใน draft mode  

 

เลือกโหมดความเร็วในการพิมพ ์ 

ใน LQ mode.  

YES = ให้ท  างาน 
No    = ไม่ท  างาน 
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Configuring the Printer  

CONFIGURE  

ตวัเลอืก  

 

NO  

YES  

หัวข้อ   

 

SPECIAL FORMS  

BIM DIRECTION  

NEEDLE COMPENSATION  

UNIDIRECTION  

BIDIRECTION  

 

NO  

YES  

ค าอธิบาย  

 

YES ลดความเร็วในการโหลด
กระดาษ และ สามารถพิมพง์านท่ีมี
ความหนา บางต่างกนัไดด้ว้ย. 

 

  

 

เลือกทิศทางการพิมพใ์น  โหมด  

graphics.  

 

เลือกการชดเชย  การพิมพ ์เม่ือ
หวัพิมพ ์มีเขม็หกั.  

หมายเหตุ  
  

Needle Position  

HS COMPENSATION  NO  

YES  
เลือกโหมดความเร็วการ
พิมพ ์ในส่วนการชดเชย เขม็
หกั วา่จะใชห้รือไม่  

BROKEN NEEDLE NO.  1  

up to  

24  

สามารถเลือก 1 เขม็ ระหวา่ง 1 ถึง 
 24 เขม็ วา่จะให้ชดเชยเขม็ใด 

จะใชโ้หมด น้ีไดใ้นขอ้
NEEDLE  

COMPENSATION  

จะตอ้งเลือกเป็น YES  

 

จะใชโ้หมด น้ีไดใ้นขอ้
NEEDLE  

COMPENSATION  

จะตอ้งเลือกเป็น YES  

  PNS SELECTION  

PNS #2000K  

YES  

NO  

 

SINGLE SHEET  

205 mm  

220 mm  

เลือกวา่ตอ้งการให้  PNS  

ท างานหรือไม่.  
การเลือกมีผลกบั การถอยออกของ
กระดาษ A4 จะใชโ้หมด น้ีไดใ้นขอ้ PNS  

SELECTION  

จะตอ้งเลือกเป็น YES  
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CONFIGURE  

ตวัเลอืก 

 

400  

selectable: 200  

up to 1000 in  

steps of 100  

ค าอธิบาย  

 

รูปแบบส ญญาณ Digital filter 

(CX STB)  

หัวข้อ  

 

PNS #2001K  

หมายเหตุ  
 

จะใชโ้หมด น้ีไดใ้นขอ้ PNS  

SELECTION  

จะตอ้งเลือกเป็น YES  

 

PNS #2002K  NO  

Yes  

reserved  

PNS #2003K  NO  

Yes  

reserved  

PNS #2004K  205 mm  

YES  

NO  

145 mm  

หวัพิมพจ์ะว่ิงออก จากกระดาษใน
แนวตั้งหรือไม่ .  
NO, หวัพิมพจ์ะไม่ว่ิงออก จาก
ขอบกระดาษ.  

145 mm / 205 mm, หวัพิมพจ์ะออก 
จากกระดาษ ถา้กระดาษกวา้งนอ้ย 
กวา่ 145 or 205 mm.  

YES หวัพิมพจ์ะว่ิงออกนอกกระดาษ
เสมอ.  

จะใชโ้หมด น้ีไดใ้นขอ้ PNS  

SELECTION  

จะตอ้งเลือกเป็น YES  

จะใชโ้หมด น้ีไดใ้นขอ้ PNS  

SELECTION  

จะตอ้งเลือกเป็น YES  

 

 

จะใชโ้หมด น้ีไดใ้นขอ้ PNS  

SELECTION  

จะตอ้งเลือกเป็น YES  

 

PNS #2005K  ERROR  

SPACE  

CHAR1  

CHAR2  

IGNORE  

จะใชโ้หมด น้ีไดใ้นขอ้ PNS  

SELECTION  

จะตอ้งเลือกเป็น YES  
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 3.1.3 การตั้งค่า เคร่ืองพมิพ์ ในโหมด LQ   

หมายเหตุ :  การท่ีเป็นตวัพิมพ ์หนาจะเป็นค่าท่ีก าหนดมาจากโรงงาน 
 

    

LQ CONFIGURE  

Option  

 

NO  

YES  

Parameter  

 

AUTO COMPRESSION  

LINE LENGTH COMPRESS  NO  

YES  

COMPRESS PROPORTION  

FAN FOLD LEFT MARG.  

101/LINE (85%)  

108/ LINE (80%)  

115/ LINE (75%)  

123/ LINE (70%)  

133/ LINE (65%)  

144/ LINE (60%)  

157/ LINE (55%)  

170/ LINE (50%)  

 

0  

0 up to +7  

Explanation  

 

ก าหนดให้ยอ่ บรรทดัอตัโนมีติ เม่ือ
บรรทดัยาวเกินไป. 

 

 

 

 

  

 

ก าหนด ความกวา้งของบรรทดัเป็น
การยอ่ หรือ ล็อกตามค่าเดิม. 

  

 

เลือกสดัส่วนในการ ก าหนดบรรทดั.  

Note  

PAPER EMPTY WARNING  NO  

YES  

HIGH SPEED PRINTING  YES  

NO  

A4 SHEET  

FAN  FOLD  PAPER  

LPI  5  

6  

8  

เลือกกั้นซา้ย ส าหรับ กระดาษ 

ต่อเน่ือง.  

 

NO =  เม่ือไม่มีกระดาษ แจง้ไปท่ี
คอมพิวเตอร์  

YES = ไม่แจง้ไปท่ีคอมพิวเตอร์ 

  

 

ก าหนดโหมดความเร็วการพิมพ.์ 

  

NO = ไม่ใช ้draft mode.  

A4 SHEET = ก าหนดเป็น draft เสมอ 
เม่ือใชก้ระดาษ A4  

FAN FOLD PAPER =  

ก าหนดเป็น draft เสมอ 
เม่ือใชก้ระดาษต่อเน่ือง  

YES: = ก าหนดเป็น draft เสมอ 
 

  

 

ก าหนดระยะ ระหวา่งบรรทดั.  
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LQ CONFIGURE  

Option  

 

5  

6  

6.7  

7.5  

 

10  

12  

15  

17  

20  

 

PC  

ISO  

Explanation  

 

ก าหนดขนาดตวัอกัษรของ
อกัษรจีน.  

Parameter  

 

CPI OF CHINESE FONT  

CPI OF WEST FONT  

CHARACTER SET  

Note  

ก าหนดขนาดตวัอกัษร 

เลือกรูปแบบอกัษรเป็น PC character 

set หรือ ISO character set.  

PC ใชก้บั PC  

CHARACTER SET;  

ISO ใชก้บัISO  

CHARACTER SET.  

PC CHARACTER SET  

ISO CHARACTER SET  

CHARACTER DEFINITION  

LF+CR  

437(INT)  

210(GR)  

220(E)  

850(LATIN 1)  

851(GREEK)  

852(LATIN  2)  

855(CYRILLIC)  

857(LATIN 5)  

858(LATIN EURO)  

860(P)  

862(IL)  

863(CAN. FR.)  

DK/N  

DK  

1252(PC-WIN LATIN1)  

1250(PC-WIN LATIN2)  

CHINA  

CHN2  

990(PC-866-BG  

991(PC-GER)  

 

CPOLUNIX  

8859/15  

8859/1  

8859/2  

8859/5  

8859/6  

8859/7  

8859/8  

8859/9  

 

DRAFT  

LQ  

 

NO  

YES  

ใชเ้ลือกตารางโคด๊                                             จะใชไ้ดเ้ม่ือ IBM  
PC character set.  CHARACTER SET  

ถูกเลือกเป็น PC.  

ใชเ้ลือกตารางโคด๊                                             จะใชไ้ดเ้ม่ือf IBM  
ISO character set.  CHARACTER SET  

ถูกเลือกเป็น ISO.  

ใชเ้ลือกคุณภาพการพิมพ์
  
YES: LF = LF + CR  

NO:    LF = LF  
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 Configuring the Printer  

LQ CONFIGURE  

Option  

 

NO  

YES  

 

0  

-6 up to +6  

Parameter  

CR+LF  

LEFT MARG. (1/60")  

TOP MARG. (1/6")  

TOP MARG. (1/60")  

0  

-1 up to +6  

 

0  

-5 up to +5  

ZERO SLASH  NO  

YES  

LINE LENGTH  

RESET WHEN EJECT  

80  

90  

94  

 

NO  

YES  

Explanation  

 

YES: CR = LF + CR  

NO:    CR = CR  

 

ใชป้รับค่ากั้นซา้ย โดยสามารถ 
ปรับได ้ 
 1/60" inch (ประมาณ 4 mm).  

 

ปรับหวักระดาษสามารถปรับได ้
 1/6 inch.  

 

ปรับหวักระดาษสามารถปรับได ้
 1/60 inch (ประมาณ4 mm).  
 

 

 

เลือกวา่ตวัเลขศูนย ์จะให้มีขีดทบั
หรือไม่ 
 

 

 

เลือกความยาวบรรทดั ท่ีขนาด
ตวัอกัษร 10 CPI.  

Note  

TOF = Top Of Form  

TOF = Top Of Form  

PNS SELECTION  

PNS #2100K  

NO  

YES  

 

NO  

YES  

PNS #2101K  NO  

YES  

PNS #2102K  NO  

YES  

NO = ไม่ reset  

YES = เคร่ืองพิมพจ์ะreset เม่ือพิมพ์
งานเสร็จ.  

 

เลือกวา่จะใช ้PNS หรือไม่. 
  

 

YES = Reset เม่ือมีค  าสัง่ Form Feed  

NO =  ไม่ reset  

 

 

 

 

NO = ยกเลิก 0x20 ท่ีบรรทดัสุดทา้ย. 

  

YES = ไม่ยกเลิก 0x20 ท่ีบรรทดั
สุดทา้ย.  

 

YES = รับค าสัง่:  

ESC $; ESC \; ESC (v)  

NO = ไม่รับค าสั่ง ดงักล่าว 

จะใชไ้ดเ้ม่ือ PNS  

SELECTION เลือกเป็น  

YES.  

จะใชไ้ดเ้ม่ือ PNS  

SELECTION เลือกเป็น  

YES.  

 

จะใชไ้ดเ้ม่ือ PNS  

SELECTION เลือกเป็น  

YES.  
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 การติดตั้ง Driver เคร่ืองพิมพส์มุด รุ่น Pr9 

 

1. ใสแ่ผน่ Driver ใน CD แล้วเปิดเข้าไปในโฟร์เดอร์ Driver Pr9 จะปรากฏไฟล์ติดตัง้ตา่งๆ ดงัรูปท่ี 1. 

 

                            
                                                   รูปท่ี  1. ไฟล์ติดตัง้ Driver Pr9 

 

2. ให้ท าการดบัเบิล้คลิก๊ที่ ไอคอน Setup หลงัจากนัน้จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 2. แตถ้่ามี pop up อื่นปรากฏ

ขึน้มาก่อนก็ให้คลิก๊ตอบ Yes ไป ก็จะเข้ามาสูห่น้าจอดงัรูปท่ี 2. เช่นกนั 

 

                        

                                                 รูปท่ี 2. เข้าสูห่น้าจอการติดตัง้ Driver Pr9 
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3. จากรูปท่ี 2 ให้ท าการคลิก๊ที่ปุ่ ม Install หลงัจากนัน้จะมี message box ขึน้มาให้คลิก๊ที่ปุ่ ม Yes ดงัรูปท่ี 3. 

 

 

                            

                                               รูปท่ี 3. ให้ตอบ message box โดยการคลิก๊ที่ ปุ่ ม Yes 

 

 

4. หลงัจากท าการตอบ message box แล้วจะปรากฏหน้าจอ Windows Security ให้คลิก๊ที ่Install this driver 

software anyway ดงัรูปท่ี 4. 

 

 

                                          

                                                           รูปท่ี 4. การตอบ message ของ Windows Security 
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5. หลงัจากตอบ message ของ Windows Security แล้ว จะมีหน้าจอการเลอืก port ขึน้มาให้ท าการคลิก๊ที่ ปุ่ ม 

OK ดงัรูปท่ี  5. 

                                             

                                                       รูปท่ี 5. การตอบ message ของการตั้งค่า port 

 
 
 

6. หลงัจากนัน้โปรแกรมจะท าการตดิตัง้ Driver Printer ให้อตัโนมตัิ จากรูปท่ี 6 ให้คลิก๊ปุ่ ม Exit เป็นการปิด

หน้าจอการติดตัง้ Driver Printer 

 

 

                                     

                                                รูปท่ี 6. หลงัจากติดตัง้ Driver Printer แล้วให้คลิก๊ที่ปุ่ ม Exit  
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7. หลงัจากที่ได้ท าการติดตัง้ Driver Printer รุ่น Pr9 แล้วให้เข้าไปเช็คดทูี่ Start-> Devices and Printers เพื่อ

เปิดหน้าจอ Devices and Printers ดงัรูปท่ี 7. 

 

 

                                              

                                               รูปท่ี  7. เปิดหน้าจอ Devices and Printers 

 

8. หลงัจากคลิก๊เปิด Devices and Printers จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 8. 

 

 

                                 

                                      รูปท่ี 8.  Driver Printer รุ่น PSI Pr9 ที่ได้ท าการติดตัง้ 
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9. ให้ท าการคลิก๊ ขวาที่ไอคอน PSI Pr9 แล้วเลอืก คลิก๊ที่ Printer properties ดงัรูปท่ี 9. 

                                                               

                                                                     รูปท่ี 9. การเขา้หนา้จอ Printer properties  

 
 

10. หลงัจากเข้ามาที่หน้าจอ PSI PR9 properties ให้คลิก๊ที่แถบด้านบนไปท่ี Ports ดงัรูปท่ี 10. 

 

 

 

 

                                      

                                     รูปท่ี 10. แถบการเลอืก ports printer  
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11. โดยถ้าเคร่ืองพมิพ์ตอ่เป็นสาย USB ดงัรูปท่ี 11.  

 

                                     

                                                รูปท่ี 11. การเช่ือมตอ่สาย USB port 

 

 

 

12.  หลงัจากท าการเช่ือมตอ่ USB port แล้วให้ท าการคลิก๊เลอืกที่ USB port แล้วคลิก๊ Apply เป็นการยืนยนัการใช้

งาน ดงัรูปท่ี 12. 

                                       

                                              รูปท่ี 12. การเลอืกใช้ USB port 
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13. หลงัจากท าการเลอืก USB port แล้วให้ท าการทดสอบพิมพ์ โดยเลอืกไปที่ แถบ General แล้วคลิก๊ที่ปุ่ ม Print 

Test Page ดงัรูปท่ี 13. 

 

                                        
 

                                  รูปท่ี 13. การทดสอบพิมพ์ โดยคลิก๊ที่ปุ่ ม Print Test Page 

 

 

 

14. เมื่อคลิก๊ที่ปุ่ ม Print Test Page แล้ว ท่ีเคร่ืองพมิพ์จะมีไฟกระพริบท่ีหลอด LED ดงัรูปท่ีได้วงกลมไว้ ซึง่หมายถงึ

มีข้อมลูสง่ไปท่ีเคร่ืองพิมพ์แล้ว ดงัรูปท่ี 14. 

 

                              

                                       รูปท่ี 14. เมื่อมีข้อมลูสง่มาทีเ่คร่ืองพมิพ์ ไฟ LED จะกระพริบ 
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15. หลงัจากนัน้ให้ใสก่ระดาษเพื่อท าการพิมพ์ข้อมลู โดยหลงัจากพิมพ์เสร็จแล้วจะเป็นดงัรูปท่ี 15 

 

                             

                              รูปท่ี 15. การทดสอบพิมพ์ หลงัจากติดตัง้เคร่ืองพิมพ์ 
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การแก้ปัญหาการพิมพ์ไมอ่อก เมือ่สัง่พิมพ์เคร่ืองพิมพ์สมดุ 

ถา้สัง่พิมพไ์ปแลว้ และใส่กระดาษไปแลว้เคร่ืองพิมพไ์ม่ท าการพิมพใ์หต้รวจสอบดงัน้ี 

1. ให้สงัเกตดุทูี่ด้านลา่งมมุทางขวามือของจอคอมพวิเตอร์ ถ้ามีรูปไอคอนเคร่ืองพิมพ์ค้างอยู ่ดงัรูปท่ี 1 ให้ท าการ

ดบัเบิล้คลิก๊ที่ไอคอนดงักลา่ว 

 

                                   

                                       รูปท่ี 1. การสัง่พิมพ์แล้วเคร่ืองพิมพ์ไมพ่ิมพ์ มีไอคอนค้างอยู ่

 

 

2. หลงัจากดบัเบิล้คลิก๊ที่ ไอคอนเคร่ืองพิมพ์ดงักลา่ว จะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 2. 

 

 

                        

                                    รูปท่ี 2 . เคร่ืองพมิพ์ไมพ่ิมพ์ เพราะขึน้ Use Printer Offline 
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3. ให้คลิก๊เคร่ืองหมายถกูหน้า Use Printer Offline ออก ดงัรูปท่ี 3. 

 

                                

                                         รูปท่ี 3. การแก้ปัญหา Printer Offline 

 

 

4. หลงัจากที่ท าการคลิก๊ เคร่ืองหมายถกูหน้า Use Printer Offline ออกไปแล้ว เคร่ืองพมิพ์จะท าการพิมพ์ข้อมลูที่

ค้างอยูอ่อกไปท่ีเคร่ืองพิมพ์ แตถ้่าขึน้ error-printing ดงัรูปท่ี 4. 

 

                          

                        รูปท่ี 4. หลงัจาก Use Printer Offline หายไป แตม่ี Error-Printing  

 

 

5. จากรูปท่ี 4. แสดงวา่การเลอืก USB port number อาจจะไมถ่กู ให้เข้าไปท่ี properties โดยคลิก๊ที่  

Printer->Properties ดงัรูปท่ี 5. 

                                                          

                                                       รูปท่ี 5. การเปิด Properties 
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6. เมื่อคลิก๊ที่ Properties แล้วจะปรากฏหน้าจอดงัรูปท่ี 6. ให้คลิก๊ไปที่แถบ Ports ดงัรูปท่ี 6. แล้วท าการคลิก๊

เคร่ืองหมายถกูหน้า USB00X อื่น เพื่อเปลีย่น USB port number โดยจากตวัอยา่งเป็น USB002 ก็ให้คลิก๊ถกู

ที ่USB001 ดแูล้วก็คลิก๊ที่ปุ่ ม Apply เพื่อเป็นการยืนยนั การเปลีย่น USB port number 

 

                                          
  

                                               รูปท่ี 6 การเปลีย่น USB port number  

7. เมื่อคลิก๊ปุ่ ม Apply แล้วจะเป็นดงัรูปท่ี 7. 

                       

                                        รูปท่ี 7. การเปลีย่น USB port เป็น USB001 

8. หลงัจากนัน้ ถ้า USB Port number ถกูต้องเคร่ืองพมิพ์จะพิมพ์ข้อมลูที่ค้างอยูอ่อกมา แตถ้่าไมพ่มิพ์และยงัขึน้ 

Error-printing อยูใ่ห้ลองท าการเปลีย่น USB port number ที่เหลอือยูด่อูีก โดยทกุครัง้ที่เปลีย่น USB port 

number ต้องท าการคลิก๊ Apply ด้วยทกุครัง้ที่ท าการเปลีย่น USB port number 
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